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MUKODESI HOSSZ-METSZET

Széllitasi és szerelési hatar!
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Szallitasi és szerelési hatar!
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Ajanlott rétegrend:

* Az oszt6 és a gy(ijtd akna nem része a berendezésnek!

W 20cm témodritett kavicsagy
termett talaj

Megjegyzés:
A mitargyak osszekotése a kivitelezd feladata!
A H méret max. 6 m lehet.
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3cm homok terités szintbeallitashoz
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@60cm bels6 atmérével max. 25cm magas nyaktag készithetd!
Ennél magasabb nyaktag kialakitasat az Euro-Puratorral egyeztetni kell!
A miitargyak 6sszekotéséhez, csatornara csatlakoztatasahoz,

megrendelésre cs6osszekotd gumis szereld

lincset tudunk biztositani.

VALTOZO MERETEK
Max.elemsuly: 9,6 t
Ossz.témeg : 58,1t

Fedlap teherbiras:

125 kN A=6 cm
B=18 cm

400 kN A=10 cm
B=22 cm

Beépitési mélység:

H= cm

Ez a terv az Euro-Purator Kft. szellemi tulajdona. Engedély nélkilli felhasznalasa, masolasa, harmadik félnek valé atadasa tilos.

’M EURO-PURATOR KFT

H-1016 Budapest

Piroska utca 5.

Tel.: (36-1) 279-2393
Telefax: (36-1) 279-2391
Honlap: www.euro-purator.hu
E-mail: info@euro-purator.hu
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